ROMANIA

JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 239 /30 .08.2024
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF si aprobarea declansarii
procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii
obiectivului de investitii ,,Supralargire trotuar in intersectia b-dului Republicii cu
str. Popa Sapca din municipiul Barlad”

avand in vedere:

> referatul de aprobare al Primarului municipiului Bérlad

> raportul comun al Directiei Tehnice, al Directiei Economice si al
Serviciului Administratie Publicd Locala, Juridic-Contencios din cadrul Primaériei
Municipiului Barlad;

» avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Barlad;

> prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

> Hotiararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

» Luand in considerare dispozitiile art. 2 alin. 1 lit. e, alin. 2, alin. 3, lit. e,
art. 3, art. 4, art. 5, alin. 1 si alin. 3, art. 7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea
pentru cauzd de utilitate publicd, necesara realizérii unor obiective de interes
national, judetean si local i art. 4 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii
unor obiective de interes national, judetean si local, aprobata prin HG nr. 53/2011,

> In temeiul drepturilor conferite prin art. 129, art. 136, alin. 1, art. 139,
alin. 1 sau 3, art. 196, alin. 1, lit. a i art. 243 alin 1 li. a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile

Consiliul Local Municipal Bérlad intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici faza SF
ai obiectivului de investitii ,,Supralargire trotuar in intersectia b-dului Republicii cu
str. Popa Sapca din municipiul Barlad” conform devizului general al obiectivului de
investitii si Anexei cu indicatorii tehnici, ce fac parte integranta din prezenta
hotarare.( Anexa 1)

Art. 2. Se aproba amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local
,,Supralargire trotuar in intersectia b-dului Republicii cu str. Popa Sapca din
municipiul Barlad”, potrivit documentatiei planului cu amplasamentul lucrarii
previzut in Anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.




Art. 3. Se aproba declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de
utilitate publica, de interes local, a imobilelor proprietate privatd, situate pe
amplasamentul prevazut la art. 2.

Art. 4. Se aproba lista imobilelor, a proprietarilor imobilelor care se suprapun
peste amplasamentul obiectivului de investitii ,,Supralargire trotuar in intersectia b-
dului Republicii cu str. Popa Sapca din municipiul Barlad” si sunt afectate de
coridorul de expropriere, identificate pe baza evidentelor O.C.P.I. Vaslui, conform
Anexei 3 care face parte integrantad din prezenta hotérare.

Art. 5.Se insuseste raportul de evaluare intocmit de catre SC MKM
CONSULT PROIECT AUDIT SRL, pentru imobilele proprietate privata, afectate de
coridorul de expropriere in vederea realizarii obiectivului de investitii ,,Supralargire
trotuar in intersectia b-dului Republicii cu str. Popa Sapca din municipiul Barlad”,
conform Anexei 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. Se aproba sumele individuale aferente despagubirilor pentru imobilele
proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publicd de interes
local, stabilite in baza rapoartelor de evaluare conform Anexei 5 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 7. Se aproba alocarea de la bugetul Municipiului Barlad a sumei de 26.932

(fara TVA) lei, reprezentand valoarea aferentd despagubirilor individuale
previzute la art. 6 si virarea acesteia intr-un cont bancar deschis pe numele
Municipiului Barlad la dispozitia proprietarilor de imobile afectate de coridorul de
expropriere pentru realizarea obiectivul de investitii ,,Supralargire trotuar in
intersectia b-dului Republicii cu str. Popa Sapca din municipiul Barlad” .

Art. 8. Planul cu amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local, la
obiectivul de investitii ,,Supralargire trotuar in intersectia b-dului Republicii cu str.
Popa Sapca din municipiul Barlad” si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, se
aduc la cunostintd publica prin afigare la sediul Consiliului local al municipiului
Barlad si prin afisare pe pagina de internet a municipiului Barlad.

Art. 9. Intentia de expropriere a imobilelor cuprinse in coridorul de expropriere
si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate vor fi notificate prin posta tuturor
proprietarilor.

Art.10. Prevederile prezentei hotarari se comunica Prefecturii judetului Vaslui
si vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului Barlad.

Data astizi,30 .08.2024

Presedmte d,e' sgﬁlﬂt?\h Contrasemneaza,

Secretar General,

Jur.@g‘lin Halet

“ \ T
Nr. 239 din 30 august:
( Hotararea a fost adoptatda cu 18 voturi)




Anexa nr.1 la HCLM BARLAD np%?/gaod “2”%

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI A1 OBIECTIVULUI DE INVESTITIE
wSupralargire trotuar in intersectia Bld. Republicii cu Str. Popa Sapcd din municipiul Birlad,,
judetul Vaslui

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural i telinologic.

~ Suprafata in plan:
Suprafata tromarului proiectat 160,00 m.p. din care
Suprafatd necesard a fi expropriatd - 57,92 m.p. dupa cum urmeaza:
12,25 m.p. din suprafata teren NC 74033
3,24 m.p. din suprafata de teren cu NC 74036

4243 m.p. din suprafata de teren cu NC 78865
(16,77 m.p. - stanga/25,66 m.p. - dreapta)

»  Profilul transversal:

Trowar larime mimim 2,00 m.

Pantd transversal 2,00 %

»  Structura rutiera:

Pavele prefabricate din beton 100x200mm — 6 cm
Strat din nisip Sem
Strat din balast 20 cm
Bordurd micd din beton 10x15%x50 em — 50,00 ml
Caregoria de imporiania D
B inclusiv TVA
Valoarea totald a investitiei 111.514,44
e smt g . ~dincare C +M 28.985,54
Obtinerea terenului 32.049,08
Primar,

Av. Dumitru Boros




Proiectant: $.C. JULY EXPERT CONSULTING & .1, BARLAD

DEVIZ GENERAL
“SUPRALARGIRE TROTUARIN INTERSECTIA DIN B-DUL REPUBLICII CU STR. POPA $APCA, MUNICIPIUL
BARLAD, JUDETUL VASLUI”
Valoare fara
:: Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli TVA b Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 26.932,00 5.117,08 32.049,08

1.2 |Amenajarea terenului , 0,00 0,00 0,00
Amenajiri pentru protectia mediului gi aducerea terenului la

13 starea initiald 0,00 0,00 0,00

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 26.932,00 5.117,08 32.049,08

CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii

2.1 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica

3.1 |Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1. Studii de teren 2.000,00 380,00 2.380,00
3,1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 3.000,00 570,00 3.570,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

3.2 acorduri si autorizatji 2.000,00 380,00 2.380,00

3.3 |Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00

3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiril Q,00 0,00 0,00

3.5 |Proiectare 29.500,00 5.605,00 35.105,00¢
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00}
(3;5.3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.'.4. Document.agiile tehn'ice Ilecesare in vederea obtinerii 2.000,00 380,00 2.380,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor - faza PT + DDE
3.5.5."Verificarea te‘hnicé de calitate a proiectului tehnic i a 1.500,00 285,00 1.785,00
detaliilor de executie |
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 16.00Q,00 3.040,00 19.040,00|

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 1.000,00 190,00 1.190,00|

3.7 |Consultant3 0,00 0,00 0,00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00]
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00}

3.8 |Asistentd tehnicad 194,86 37,02 231,88
3.8.1. Asistentd tehnicé din partea proiectantului 73,07 13,88 86,96
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 48,72 9,26 57,97




I BT Z pentru participarea proiectanta iy iz Tazela inciuse

programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii 24,36 4,63 28,99

3.8.2. Dirigentie de santier 124,79 23,14 144,93
Total capitol 3 37.694,86 7.162,02 44.856,88
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 24.357,60 4.627,94 28.985,54
4.1.2 {TROTUARE - 5= 160 m.p. 24.357,60 4.627,94 28.985,54
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00}
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd mon{ 0,00 0,00 0,00}
- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitad

montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotdri 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 24.357,60 4.627,94 28.985,54
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00}

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii de

santier 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizérii santierului 0,00 0,00 0,00}
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 267,93 0,00 267,93

§.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00| 0,00 0,00l

finantatoare i )

5.2.2. Cot? aferentd ISC pentru controlul calitatii .lucranlor de 121,79] 10,00 121,79

constructii Ll

5.2;3. Fotaf aferen_ta ISC. pentru contrf)lul statull.:l ,n amenajarea 2438l L 00 2436

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de i i

5.2.4, Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 121,79 0o 121,79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de SANET

construire/desfiinjare o0 0‘00 0,00|
5.3 |Cheltuieli diverse §i neprevazute 3,500,00 665,00 4.165,00]
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00}
Total capitol 5 4,767,93 855,00 5.622,93
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00}
6.2 |Probe tehnologice gi teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 93.752,39 17.762,05 111.514,44
dincare:C+M{1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 24.357,60 4.627,94 28.985,54

intocmit,

S.CJULY EXPERT CONSULTING S.R.L.
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S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.
BARLAD, §TR. COL, SIMIONESCU SAVA, NR.16
TEL: 0746 369 848
e-mail; office jiv@yahoo.com

STUDIU DE FEZABILITATE

“SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN
8-DUL REPUBLICI CU STR. POPA SAPCA,
MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”

PROIECTANT
S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR:

iy i
@ MUNICIPIUL BARLAD,
JUDETUL VASLUI




g*r“’;g& S.C. ]ULY EXPERT CONSULTING S.R.L.
.:e.

BARLAD, STR. COL. SIMIONESCU SAVA, NR.16
TEL: 0766 369 848
a-mail; office jly@yohoo.com

INVESTITIA: “SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN B-DUL
REPUBLICII CU STR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”

MUNICIPIUL : BARLAD

JUDETUL : VASLUI

PROIECT NR: 310/2023

FAZA : STUDIU DE FEZABILITATE

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI

PROIECTANT GENERAL: S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.

COLECTIV DE ELABDF“\RE

4]
DIRECTOR GENERAL : ec. 1ULIA VIZINTEANU ){ﬁj )
X 4
SEF PROIECT
PROIECTAT :

DESENAT:

SUPRALARGIRE TROTUAR IN CERSECTIA DIN §-DUL REPUBLICH FUSTR. POPA SARCA, MUNICIPIUL BARLAD, [(IDE’NIL VASLUL®




St S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. @

nfﬂﬁ BARLAD, §TR. COL. SIMIONESCU SAVA, NR.14

] o TEL (0766 369 848 Ayt drior)
Dby j\ﬁ\é e-mail: office Jly@yahoo.com e i

PROIECT NR.310/2028 . =~

“SUPRALARGIRE TRO TUAR iN INTERSECTIA DIN B-DUL REPUBLICII CU STR.
POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE ___
FEZEA CORN
01y Exre )
A constiring )

BORDEROU T cornae
CAPITOLUL A. Piese scrise AN

¥ O 2 A
(Al

3 4 LA

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2 Orodonator principal de credite /investitor
1.3 Ordonator de credite secundar/ tertiar

1.4 Beneficiarul investitiei

1.5 Elaboratorul studiului

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promaovarii obiectivului de investitii §i scenariile /
optiunile tehnico-economice indentificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si indentificarea deficientelor

2.4, Analiza cererii de bunuri si servicii, inlusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de

investitii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3.1. Particularitdi ale éh1piasz;mehtt1lm
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcfional-
arhitectural si tehnologic
3.3. Costurile estimative ale investitiei
3.4, Studii de specialitate, in funciie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor

R B rem—— kst

SUPRALARGIIE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN & OUL REPUSLICH Gl STR POPA SAPCA, MUNIUPIOL BARLAD, JUDETUL VASLUI®
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TEL: D766 36% 848 W eanificut ; 2499
e-mail: office jly@yohoo.com e st 0

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinga
4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
b) estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: In faza de
realizare, in faza de operare;
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz;
d) impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural gi antropic in
care acesta se integreazd, dupa caz.
4.5, Analiza cererii de bunuri si servicii
4.6. Analiza financiara, '
4.7. Analiza economica
4.8. Analiza de senzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii i riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariuiui/optiunii optim{e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare funciiondrii obiectivului;

¢) solutia tehnic3, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari
pentru investitia de bazi, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic i de performanta ce
rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

ERSECTIA DIN B-DUL RECUBLICH LU ST POPA SAPCA, MUNICIPIYL BARLAD, JUDETUL VASLINT®
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d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali,

b) indicatori minimali;

¢) indicatori financiari,

d) durata estimat3 de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finaniare a investigiei publice,

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitagilor

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii i care pot conditiona solutiile tehnice

i .
entita

i

A » e Sy S
implementarea investitiei

7.1. Informatii desﬁre

7.2. Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investigiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare i intrefinere: etape, metode §i resurse

necesare
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitisii manageriale i institutionale

“SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN B-DUL RES SUBLICH CUF 5TI POPA SAPCA, MUNICIPIOL BARLAD, JUDETUL vasw”
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CAPITOLUL B. Piese desenate

i. Plan de amplasament
2. Plan de incadrare in zona
3. Plan de situatie

4. Profil transversal tip
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PROIECT NR. 310/2023

“SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN B-DUL REPUBLICIHI CUSTR.
POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”

FAZA: STUDIU DE FEZABIL(TAT« | AR CONN
i\ ¢

& (=)
G JULY EXPERT %)
N ~ )
/

MEMORIU TEHNIC

1.1 Denumirea investitiei: “SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA
DIN B-DUL REPUBLICII CU STR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL

VASLUI"

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI

1.4 Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUL

1.5 Elaboratorul studiului

$.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.. ,RO24636057,]37/798/2008,
COD CAEN 7112 - Activitdti de inginerfe si consultantd tehnicd legate de ucestea

EZABILITATH

TROTUAR IN INTERSEUTIA DIN 8-DGL REVUBLICH CUSTR POPA SAPCA, MUNICIPIL RARLAD, JUDETUL VASLUN'

SUPRALARGIRE
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2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovirii obiectivului de Investitii i scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza.

Pentru acest proiect nu a fost elaborat un studin de prefezabilitate.

2.7. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri,
relevante, structuri institutionale si financiare

Proiectul a fost intocmit avand la bazd urmatoarele strategii :

- Strategia de dezvoltare economico-sociald a judetului Vaslui, cu orizontul
de timp 2020 - 2027

- Strategia de Dezvoltare economico-sociald a municipiului Barlad pe
pericada 2018-2025

Solutiile aplicate in proiect au la bazi studiile de teren conform metodologiei
in acest domeniu, precum si legislatia in vigoare (norme, standarde, ordine si
H.G.):

« Elemente geometrice ale traseelor drumurilor, strazilor
& STAS 10144/1,2,3,4,5,6- 1989-1995: Strazi, Elemente geometrice, Prescriptii de
proiectare, Amenajari intersectii, Calculul capacitatii de circulatie a strazilor,
Trotuare, Alei pietonale, Piste de ciclisti.
e Fundatii de balast, piatra sparta sau balast/piatra sparta amestec optimal
& STAS 6400 - 84 : Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generaie de
calitate.
& SREN 13242+A1 - 2009 : Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic
pentru utilizare in inginerie civila si in constructit de drumuri.
« Legislatie in domeniu

& Legea 50791 modificatd si completatd cu Legea 453/2001 privind autorizarea
executdrii constructiilor si unele mdésuri pentru realizarea locuintelor

& Legea nr. 17772015 pentru modificarea st completarea Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii,

& H.C. 273/1994 privind aprobaree Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
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& HOTARAREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economiceaferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finangate din fonduri publice{actualizatd
pand la data de 27 februarie 2017*H.G. 1179/2002 privind metodologia de
elaborare a Devizului general pentru obiectivele de investitie;

Legea 137/95, Legea mediului sectiunea V ~ Protectia asezdrilor umane;

Legea 2/68 privind administrarea teritoriului Romdaniei.

Legea 71/96 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului -
sectiunea [ - cdi de comunicatie;

Legeu 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriuiui -
sectiunea HI - zone protejate amplasate de-a lungul traseului;

Legea 35172001 privind Planul National de Amenajare a Teritoriului -
sectiunea a IV- a - reteaua de localitdti;

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.44/1998 privind aprobarea normelor
privind protectia medivlui ca urmare a unui impact drum cu mediul
inconjurdtor.

- & & &

2.3 Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor

Beneficiarul solicitd prin prezenta docuimentatie executia trotuarului din zona
intersectiei bulevardului Republicii cu strada Popa Sapca prin supralérgirea
trotuarului existent, astfel incat sa fie asiguratd o latime minima pentru
parcurgerea acestuia.

Situatia existenta constatatd ca urmare a vizitei in teren se prezinti ca fiind
necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, atit din punct de vedere al
elementelor geometrice si al cerintelor utilizatorilor.

La momentul actual in zona studiatd sunt efectuate lucriri de modernizare ce
presupun construirea de piste de biciclete si trotuare noi.

Pista pentru biciclete cu latimea de 1,50m, pentru a avea continuitate se va
executa pe suprafata trotuarului actual, circulatia pietonali fiind impiedicaty,

In fotografiile de mai jos este redati situatia actuald din zona studiati.

TUDIU DE FEZABILITATE

CIUL BARLAD, JUDETUL VASLUT
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2.4, Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in swpui justificdrii necesitatii obiectivalui
de investifii

Beneficiarul solicitd, prin tema de proiectare executia trotuarului din zona
intersectiei bulevardului Republicii cu strada Popa Sapc3, astfel incat trotuarul
existent sa aiba continuitate, in vederea satisfacerii ceringelor traficului pietonal
actual si de perspectiva in conditii de sigurantd si confort.

Prin executia trotuarului propus a se executa se realizeazd continuitatea
trotuarelor care urmeaza a se executa. Se vor satisface nevoile actuale si de
perspectivi ale traficulul pietonal, precum gi cregterea sigurantgei circulagiel, cu un
impact benefic asupra comunitatii municipiului Barlad, comunitate ce este
principala beneficiard a lucririlor.

De asemenea realizarea lucrarilor propuse vor conduce la:

cresterea mobilitatii locuitoriler din zond, citre centrele polarizatoare;
conditii sociale normale pentru locuitorii din zong;

reducerea timpului de depiasare;

reducerea riscului de producere a accidentelor;

e & @ o
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Pentru intocmirea documentatiei de fatd s-a tinut cont de datele furnizate de
catre beneficiar si de masurdtorile efectuate pe teren de proiectant §.C. JULY
EXPERT CONSULTING S.R.L.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivul general sl proiectului:

Proiectul isi propune Imbunatatirea mobilitdtii populatiei, bunurilor si
serviciilor in municipiul Barlad.

Obiectivul specific al proiectului contribuie la reducerea timpului de
deplasare, la deplasarea pietonilor in conditii de confort si siguranta.

Nu este cazul, conform madsuritorilor de teren se propune un singur scenariu
de realizare a obiectivului de investitie,
Acesta presupune: realizarea trotuarului in zona studiata, cu o latime de 2,00m.,
prin supralargirea trotuarulul in zona de proprietati pe o suprafata totala de
57,92 m.p.
Structura rutiera trotuar propusa: 6¢m. pavele din beton, 5 em. strat nisip,
15 cm. strat balast.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului
Amplasamentul investigat este pozitionat in municipiul Bérlad, judetul Vaslui.
Municipiul Barlad, cel mai mare oras ca si populatie, din judetul Vaslui este
localizat in estul tdrii, in regiunea Moldova. La recensaméantul din 2011 avea o
populatie de 55.837 de locuitori, fiind mai mare decat Vaslui, municipiul
resedinta de judet.
In unitatea fizico-geografici a Podisului Moldovei, se situeazi in zona de
contact dintre dealurile Falciului 1z est si colinele Tutovei la vest. Este asezat
pe valea congecventi a raului Barlad (de unde a imprumutat si denumirea).
Altitudinea maxima din aria urband este de 172 m, iar cea minima de 89 m.

SR G S SRR SIS ST
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Zona studiata se regaseste In intravilanul municipiul Barlad.

Lucrarile de executie a trotuarului necesita exproprieri pentru terenul necesar,
in suprafata totala de 57,92 m.p. astfel:
12,25 m.p. din suprafata de teren cu N.C. 74033
3,24 m.p. din suprafata de teren cu N.C. 74036
2,43 m.p. din suprafata de teren cu N.C. 78865

Actiunea de expropriere revine sarcina beneficiarului.

AMPLASAMENT PROECT
INTERSECTIE B-OUL REPUBUICH {

b) Reia;nle cu zone invecinate, accese existente si/sau cii de acces posibile

Municipiul Barlad se invecineaza cu comuna Zorleni la nord, cu comuna
Grivita la sud-est st cu comuna Perieni la sud-vest.
in ceea ce priv reste caile de comunicafie terestre, legatura spre comunele si

localitidtile invecinate se poate asigura atat pe cale rutiera cat si pe cale ferati,
Municipiul fiind traversat de drumul European E 581 {b-dul Republicii).

Cdile de acces pentru realizarea obiectivului de investitii sunt strada Popa
Sapcd si b-dul Republicii. Nu este necesarid executia de ciii de acces provizorii
avand in vedere ca toate lucrarile din prezentul studiu de fezabilitate se vor
realiza in zona trotuarelor existente.

STUDIU DE FEZABILITA

SUPRALARGIRE TROTIAR IN IWTERSECTIA DIN B-DUL REPURLICH £ STR PUPA SAPLA, MUNICIPIL BARLAD, JUDETUL VASLUL
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¢} Orientari fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale ale contructiei

Din punct de vedere al pozitiei latitudinale, Municipiul Barlad se situeazi, din
punct de vedere geografic, aproape de intersectia paralelei de
462 latitudine nordica cu meridianul de 272 longitudine estic3, 46°13'16"N
27°39'34"E, iar lucrarile de propuse prin prezentul studiu de fezabilitate se vor
realiza in zona strazilor existente si nu va afecta suprafetele de teren cu alta
destinatie, conform 0.G. nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor
publice.

d) Surse de poluare in zoni

In vederea stabilirii emisiilor si incadrarea nivelului rezultat in limitele
maxime admise prin legisiatie, s-au facut estimari conform metodologilor OMS -
wEvaluarea surselor de poluare” si AP 42 - EPA - Factori de emisie aer. Incadrarea
valorilor obfinute s-a facut conform VLE (valorilor limita la emisii) conform Ord.
MAPPM nr. 462/1993 si Ord. MAPPM nr., 756/1997.

(a). Procesele ardere carburanti
Arderea carburantilor se va realiza in motoarele urmatoarelor tipuri de
vehicule: utilaje folosite in procesul de demolare/constructie: Autobasculante
transport moloz si materiale
Concentratiile emisiilor de poluanti sunt in funtie de:
- tipul de motor - aprindere prin comprimare;
- regimul de functionare: mers incet, in ralanti, accelerare, decelerare.
Emisiile de poluantti rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de
controlat deoarece, in afard de factorii mentionati, mai intervin si alti factori, ca:
- distanta parcursd pe amplasament;
- timpii de deplasare si manevre;
- frecventa pe parcursul unei zile.
Aplicand factorii de emisie conform Metodologiei OMS, pentru conditiile:
- distanta parcursa in incinta de un mijloc auto: 250 m:
timp de deplasare si manevre: 15 + 20 minute;
tipul de combustibil: motorini;
trafic maxim;
porniri motor - rece/cald;
viteza medie: 5 km/h;

L S Y
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Poluanti de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie,
monoxid de carbon. Sursele de emisie: tevile de esapament sunt amplasate in
spatele cabinei, la inaltimea de aproximativ 2,5m. Nivelul emisiilor:

- monoxid de carbon: 11,1 + 24,6 mg/m3;

- oxizi de azot (exprimati in N02): 25,6 + 61,8 mg/m3;
- oxizi de sulf (exprimati in S02): 54 + 12,4 mg/m3;

- pulberi in suspensie: 2,3 + 5,2 mg/m3;

- hidrocarburi volatile: 8,7 + 19,8 mg/m3.

Se mentioneaza ca surselor caracteristice activitatilor din amplasamentul
obiectivului nu li se pot asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise,
nedirijate. Din acelasi motiv, acestea nu pot fi evaluate in raport cu prevederile
OM 462/93 si nici cu alte normative referitoare la emisii. De asemenea, trebuie
mentionat ¢d, prin natura lor, sursele asociate lucririlor de constructie nu pot fi
prevazute cu sisteme de captare i evacuare dirijatd a poluantilor,

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt misuri de tip
operational specifice acestui tip de surse. In ceea ce priveste emisiile generate de
sursele mobile acestea trebuie sé respecte prevederile legale in vigoare.

Variatia emisiilor de poluanti este:

v" monoxid de carbon: 90,0 + 361,25mg/m3;

v’ oxizi de azot (exprimati in N02}: 30,7 + 1.107 mg/m3;

v oxizi de sulf (exprimati in S02): SLD + 11,72 mg/m3;

v pulberi in suspensie: 1,25 + 3,82 mg/m3.

Pentru emisiile rezultate din traficul auto nu sunt prevazute V.L.E. in Ordin nr.
462/1993.care prevede: - pentru motorina: - continutul maxim in sulf 0,5%; -
impuritati mecanice % vol. - lipsa.

( b.) In perioada de Junctionare a obiectivelor proiectului analizat nu sunt
activitati care se vor constitui in surse de poluanti atmosferici, traficul fiind
pietonal.

Datele seismice si climatice

Zona studiatd este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 - “Zonarea seismicd.
Macrozonarea teritoriului Romdniei” ~1a gradul 8.1, pe scara MSK (harta de mai
jos).
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Fig. 1 SR 11100/1-93 - "Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romaniei”

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismici a
constructiilor de locuinte socialculturale, agrozootehnice si industriale” indica
urmitoarele valori pentru coeficientii ag. si TC (ag- coeficient seismic; TC-
perioada de colt [s]):
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Fig.2 Zonarea valorilor de varf ale acceleratie terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasirein 50 de ani conform P100»2013
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Fig.3 Zonarea teritorivlui Romaniei in terment de periaada de control {colt), TC a spectrului de raspuns
e Te=1,00s

Date climatice

Ampilasamentu! apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice
influente baltice, ceea ce conferd un regim de precipitatii bogat atat pe timpul
iernii, cat si pe timpul verii, s temperaturi cu 1-2° mai scizute in comparatie cu
alte regiuni din Podisul Moldovei. ;

Din observatiile meteorologice plurianuale se constati ci din punct de vedere
termic zona analizatd este caracterizata prin temperaturi medii anuale de 6-11°C.

Temperatura minima a aerului coboari pana la cca. -19°C in lunile de iarni si
atinge valori maxime de cca. +35°C in cele de vari. Cea mai calda lund a anului
este iulie (cu o temperaturd medie de 18-1 90C), iar cea mai rece, ianuarie (6.5 + -
22°C)

Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-750 mm/an, cu valori mai
ridicate (600 -800) in lunile de varj (iunie - iulie) si valori mai scizute in lunile
de iarna - inceputul primaverii (ianuarie ~ februarie - martie).

~

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritorfulul Romanie!”, adancimea maxima de Ingher pentru zona studiars este de
80.0-90.0 cm. (harta de mai jos).

HERSECHIA DIN B-DUL REPUBLICH LU S
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Fig. 4 AdGneimi maxime de fughet. Zonarea teritoriuiui Romdniei, Conform STAS 6054

Situatia utilitdgilor tehnico-edilitare existente

Pe suprafata trotuarului ce urmeaza a se realiza se gisesc retele de
distributie energie electricd marcate pe planul de situatie, dar care nu vor fi
afectate in urma lucrarilor. Sapatux"ile‘_sg vor executa la o adancime maxima de 30
cm. ‘

Trotuarul propus a se executa se afla In zona de protectie a monumentelor
istorice Ansamblul bisericii Sf. Gheorghe a breslei abagerilor, Biserica Sf,
Gheorghe, Turn de poarta si clopotnita, VS-11-a-B-06750, VS-1I-m-B-06750, VS-11-
a-B-06750.02.

Suprafata totala proiect ce intra in zona de protectie: 160,00 m.p.

@ eastal wisagurber Svarian 3, Gnosegbo, (8
Yara e ponsio o cupeidy, Vidhedeiiee, "3
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Se considera zona de protectie, suprafata delimitata cu o raza de 100 m. in
localitati urbane, masurata de la limita exterioard, de jur-imprejurul
monumentului istoric,

gJ) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din
studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare
Din punct de vedere geologic, zona se afld pe unitatea structurald majors,

Platforma Moldoveneascd. Platforma Moldoveneascd este unitatea geologica
situatd in fata Carpatilor Orientali, de care este delimitatd la suprafatd de falia
pericarpatica. Are o serie de trasdturi de relief imprimate de litologia depozitelor
constituente. Pe cea mai mare parte a platformei relieful a fost sculptat in
formatiuni Sarmatiene (argile si nisipuri cu intercalatii de calcare si gresii). Soclul
este alcdtuit din paragnaise plagioclazice si ortognaise rosii sau cenusii cu
microclin. Totul este strabatut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au facut
datéri de varstd absolutd rezultdnd vArste cuprinse intre 1390-1583 milioane de
ani {Proterozoic).

Cuvertura are o grosime insumata stratigrafic 2500-6000 m. Depozitele
constituente au varste de la Vendian superior, apoi Paleozoicd, Mezozoici si
Neozoica (Meotian). Pe intervalul Vendian superior - Meotian procesul de
acumulare a evoluat in diverse bazine de sedimentare. Pe intervalul mentionat
procesul de sedimentare nu a fost continuu existind unele intreruperi. Functie de
acestea, care au generat lacune de sedimentare, au fost separate 3 cicluri mari de
sedimentare: 1) ciclul Vendian - Devonian; 2) ciclul Berriassian - Paleocen
(?Eocen); 3) ciclul Badenian - Meotian. La acestea se adaugi depozite Cuaternare,
mai ales terasele ce insotesc arterele hidrografice. Platforma Moldoveneasci este
o platforma tipicd la care fundamentul este acoperit cu o cuverturd groasa de
cativa mii de metri.

Sarmatianul este reprezentat prin depozite variate, cu predominarea
argilelor, siltitelor, marne si nisipuri, dar se mai intalnesc grezocalcare si calcare,
dintre care calcarele oolitice constituie un element frecvent si specific.

Cuaternarul. Sedimentele cuaternare din Moldova sunt constituite in cea
mai mare parte din depozite loessoide puternic transformate, cu intercalatii de
pietrisuri, soluri fosile si aglomeriari de siroire.

Loessul este o rocd de culoare galbend, galbuie sau brun roscatd, slab
compactd si neomogend cu zone carbonatate, cu zone prifoase si cu intercalatii
nisipoase.

STUDIU DE FEZABILITATE

e s ot RN

"SUPRALARGIRE TROTUAR (N INTERSECTIAINN R-D UL REPRRLICE L STR POPA SAPCA, MUNICIONL BARLAD, JUDETUL VASLUT



S.C. JULY EXPERT CONSULTING S.R.L. @)

BARLAL, ATR. COL. SIMIONESCU SAVA. NR.1 6

- TR \'_3763;5 369 848 150 ‘S00 108
e-mail office iy@yahoo.com 185 140 A

Loessul brun roscat, datoritd piantelor care s-au dezvoltat din abundent3, este
mai bogat in oxizi de fier i carbonati de caiciu sl are o structura granulari care il
apropie de podzol.

Loessul cleios, care se gaseste in zonele mlastinoase, este lipsit de carbonat
de calciu i se prezinté ca o argila plastica galbuie. Pe crestele dealurilor, si pe tot
intinsul platourilor mai inalte, loessul este omogen, pe cand in vai si pe pante este
neomogen.

Analiza stratificatiei din forajele geotehnice, a profilurilor transversale si a
sectiunilor geologice existente, au scos in eviden{a cd pe amplasament domini
formatiunile de tip Kersonian (ks).

Depozitele Kersonian (ks) reprezinti un facies fluvio - lacustru constituit
din marne argiloase cu intercalatii nisipoase, cu structurd torential3, cu grosime
de aprox. 70m.

Din punct de vedere geografic, amplasamentul este situat in partea estici
a unitatii Podisul Moldovei, subunitatea de relief Podisul Barladului ~ -
Depresiunea Vasluiului, la contactul cu Dealurile Filciului ia sud si Podisul
Central Moldovenesc la Nord. '

S-au obfinut date referitoare privind: morfologia zonei studiate, geologia
regiunii, caracteristicile climaterice ale zonei, hidrogeologia si seismicitatea
regiunii.

Din punct de vedere tectonic, zona se situeazi in extremitatea sud-vestica
a Platformei Ruso - Moldovenesti ce manifests migcari pozitive, de 5mm pe an.
Tectonica  Platforma Moldoveneasci, ca parte componentd a Platformei
Esteuropene, a trecut prin stadiul de geosinclinal in Arhaic Proterozoicul inferior,
cand se constituie nucleul vechi din roci cristaline cu grad inalt de metamorfism,
la limita cu ultrametamorfismul, si din roci magmatice ale sochilui. Intrucat astfel
de roci se formeazi la zeci de kilometrii adancime rezultd ci aceasta au ajuns la
suprafafd prin intense procese de eroziune ce s-au manifestat in lungile perioade
de evolutie ca arie continentali.

Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt
reprezentate prin strate acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene
§i cuaternare, care sunt drenate natural prin sectionarea lor de citre viile
raurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt de adincime
(captive), si strate libere. Cele mai importante ape libere sunt insd cele freatice,
situate la partea superioara a platourilor si interfluviilor (la ad4ncimi de 10 - 30
m) sau la baza teraselor si sesurilor din lungul viilor principale.
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Colectorul intregii retele hidrografice dir zona amplasamentului este raul
Barlad si afluientii acestuia.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, « nstructiv,functional -
arhitectural si tehnologic.
= Caracteristici tehnice si parametri specifici obi ctivalui de investitii:

Alegerea categoriei de importantd a constr <tiei s-a facut in conformitate cu
prevederile art. 22 Sectiunea 2 “Obligatii si r spunderi ale proiectantului” din
Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind ¢ itatea in constructii” si in baza
“Metodologiei de stabilire a categoriei de caportan{d a constructiilor” din
"Regulamentul privind stabilirea categoriei e importan{d a constructiilor”
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1 95,

Conform Ordinului M.LP.AT. nr. 317199 din punctajul calculat a rezultat
ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria di importanta “D”,

s Suprafata in plan
Suprafata a trotuaruiui proiectat este de 60,00 m.p,, din care 57,92 m.p.
reprezinta suprafata necesara a fi expropriata ¢ a cum urmeaza:
12,25 m.p. din suprafata de teren cu N.C. 74033
3,24 m.p. din suprafata de teren cu N.C. 74036
42,43 m.p. din suprafata de teren cu N.C. 7886¢ 16,77 m.p. - stanga / 25,66 m.p. -
dreapta) -

La proiectarea trotuarului in plan s-a urmdi it suprafata existenta sl cea ce
urmeaza a fi expropriata, pentru ado ptarea elem ontelor geometrice
corespunzitoare.

¢ Profilul transversal
Trotuar cu latimea de minim 2,00 m., pan transversala de 2,00%

o Structura rutierd
-pavele prefabricate din beton iﬁOXZOOn‘- ~ Gem.;
~strat din nisip - Sem.
-strat din balast - 20cm,;
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ELEMENTE GEOMETRICE 51 GONSTRUCTIVE CUMULATE

Prin proiectul propus se va amenaja o suprafatd de 160 m.p. trotuar, delimitat
cu borduri 10x15x50 ¢m. cu Jatimea cuprinsa intre 2,00 m. si 5,00 m.

« Structura rutiera trotuar
Balast ~ 20 cm.
Nisip - 5 cm.
Pavele din beton - 6 cm.

e Bordurd micd din beton 10x15x50 cm. = 50,00 m.L

INTERSECTIA DIN B-D UL REPURLICHE QU STR POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARIAD, JCBETUL VASLUT
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3.3. Costurile estimative ale investifiei

Proiectant: $.C. JULY EXPERT CONSULTING 5.R.L. BARLAD

DEVIZ GENERAL

“SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN B-DUL REPUBLICI CU STR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL

BARLAD, JUDETUL VASLUI”

| Valoare fird Valoare cu
Nr. " T TVA
etk Denumirea capitolelor st subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
i lei lei lei
2 3 | 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
L1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiald , ; 3,00 0,00 0,00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor . D,OC 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investigii
2.4 N D.00 0,00 0,00
22 v 9,00 0,00 0,00
2.3 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
O 'TOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnics
3.1 | Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1. Studii de teren 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3., Alte studii specifice . 3.006,60. 570,00 - 3:570,00
3.2 Documgn?aﬁi-suporﬁg;i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.000,00 380,00 2.380,00
acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnicd 0,00 0,00 0,00
34 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 | Proiectare 29.500,00 5.605,00 35.105,00
3.5.1 Temd de proiectare . ’ 0.00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
'3.534 Stuéitf de fezabxlitate/dccumenta?,ne de avizare a lucrérilor de 10.000,00 | 1.900,00 11.900,00
interventii si deviz general :
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederes obtinerii 2.000.00 380.00 2.380,00
| avizelor/acordurilor/autorizatiilor - faza PT + DDE 4 ! i
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3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a projectului tehnic sia 1.500,00 285,00 1.785,00
detaliiior de executie
3.5.6. Project tehwic si detalii de executie 16.000,00 3.040,00 18.040,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 1.000,00 190,00 1.180,00
3.7 | Consultants 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 G,00 0,00
3.8 1 Asistenta tehnicd 194,86 37,02 231,88
3.8.1, Asistenia tehnicd din partea proiectantului 73,07 13,88 86,96
3.8.1.1, pe perivada de executie a lucrérilor 48,72 9,26 57,97
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului a fazele incluse in
programul de control al lucrdriior de executie, avizat de céire
» Inspectoratul de Stat in Construcyii 24,36 4,63 28,99
3.8.2, Dirigenxie de santier 121,79 23,14 144,93
Total capitol 3 37.684,86 7.162,02 44.856,88
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 24,357,860 4.627,94 28.985,54
4.1.2 | TROTUARE - $= 160 m.p. 24.357,60 4.627,94 28.985,54
4.2 Maontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care riecesity montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functinnale care nu necesity
montaj i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 24.357,60 4.627,94 28.985,54
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli e )
1 5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizérii de
santier : 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Cheltuiell canexe organizérii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisicane, cote, taxe, costul creditulul &, 267,93 267,93
f«mzai; ;e:;r:ri:oanele si dobanzile aferente creditului bancii ' 000 0,00
52.2. Cotf aferentd ISC pentru controlul calitétii lucrdrijor de 121,79 121,79
constructii
5.2.3. Cota aferertd 1SC pentru controlul statului in amengjarea 24,3 2436
teritociului, urbanism ¢i pentru autorizarea lucririlor de constructii ]
3.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor — CSC 121,79 121,79
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 0.00 0,00
construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 3.500,00 4.1865,00
54 | Cheltuieli pentru infarmare si publicitate 1.000,00 150,00 1.190,00
Total capitol 5 4.767,93 855,00 5.622,93
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CAPITOLUL § Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL | 66.820,39 12.644,97 75.465,36
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+48144.2+5.1.1) | 24.357,60 4.627,94 28.985,54

Intocmit,
S.C.JULY EXPERT CONSULTING S.R.L.
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Valoare
Nr. Devumirea capitolelor si subcapitolelor de {fara TVA} TVA

Valoare
{inclusiv TVA)

Crt, cheltuieli

Lei Lei

1| LUCRARI DE CONSTRUCTIL

Lei

1. | TROTUARE - S= 160,00 m.p. 2435760 |  4.627,94 |

28.985,54 |

Il MONTA]J

1 Montaj uma‘e si echipamente tehnologice

{Il_| PROCURARE

ToTALIn

TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Iil) 2435760 4,627 94

1 | Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
2 | Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
3 | Dotari

28.985,54
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3.4. Studii de specialitate, in functie de tategoria si clasa de importanti

Studiile topografice au fost realizate in Sistem Stereo 70 plan de referinta
Marea Neagra 75, cu respectarea normativelor impuse de Oficiul National de
Cadastru, Geodezie si Cartografie. Studiile topografice au ca scop fntocmirea de
planuri de situatie, profile longitudinale si transversale necesare realizarii

pieselor desenate conform cerintelor de proiectare, precum si stabilirea exacti a
retelelor de utilitati, a limitelor de proprietati, a acceselor.

fntoc_mit,

ing.
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
Durata totald de realizare a investitiei : 24 ZILE

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A OBIECTIVULUIL
“SUPRALARGIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DIN B-DUL REPUBLICH CU STR. POPA SAPCA,

MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI”

Nr. Ot Denumires obiectivalul "::’:'
102i318}si6]7]aloltoj1a]12]13 1455113‘3%%@}3]&
1 jActivitati de proleciare si ohtiners avize W
2 {Organizare de santier )
3 juucrart pentru protectia mediului
4  {Trotusr
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4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de
referin{d 5i prezentarea scenariului de referinga
Realizarea investitiei "SUPRALA{(GIRE TRO’I‘UAR}N INTERSECTIA DIN B-DUL
REPUBLICII CU STR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLU!”"se inscrie
in cerintele obiectivului general de imbunititire a infrastructurii fizice de bazi in
spatiul urban; vor imbunatati conditiile de circulatie si sigurantd in trafic. De
asemenea va avea o influents deosebiti constand in:

@ imbunatagirea accesibilititii pe teritoriul municipiului

@ asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea pietonilor in conditii de

confort si siguranta.
rintd

Lucrarile implicate de derularea proiectului sunt prevazute a se desfisura intr-

o perioadd de 15 zile,
4.2. Analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Amenintari:

v afectarea localitatilor si a infrastructurii prin cresterea frecventei aparitiei
inundatiilor;

v sciderea gradului de confort a populatiei;

v pierderea stabilitatii constructiilor existente in zone denivelate, pe terenuri
sensibile la umiditate sau in zone inundabile;
Oportunitati : noi piete pentru tehnici, materiale si produse de constructie
rezistente la efectele schimbarilor climatice;

4.3.51tuatia vrilitatiior st analiza de consum:
Nu este necesard racordarea la utilitiei .

4.4 Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investigii:
Projectul aduce Tmbunatitiri relevante in starea de sinatate a populatiei, prin
Crearea unor conditii edilitare conforme cu normele de calitate ale mediului.
Proiectul are un impact pozitiv s asupra agentilor economici favorizand
accesul la serviciile necesare desfasurarii unei activitdti economice in profit, creand
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totodatd premisele autorizarii si functionérii legale ale acestora cat si la posibilitatea
diversificarii activitatilor de productie
b} estimdri privind forta de munci gcupati prin reali
realizare, in faza de operare;

1. Numdr de locuri de munci create in faza de executie
Pentru realizarea lucririlor contractate, societatea de constructii isi va dimensiona
numadrul de persoane necesar.

2. Numar de locuri de munci create in faza de operare
Pentru realizarea lucrérilor de intretinere sunt necesare cel putin Z persoane
angajate la serviciul propriu de gospodirire.

: ‘ ilor ;

(Al 2 Pl 1aciod

A) Protectia calitatii apelor:
Din activitatea specifici de constructie si exploatare vor rezulta urmatoarele tipuri
de ape:

* ape uzate menajere de la grupurile sanitare ce vor fi amenajate in perioada
santierului de constructie. PR
Nivelul de incarcare pentru apele pluviale conventional curate calculate conform
Metodologiei OMS - Evaluarea surselor de poluare a apei, aerului si solului va fi:

« suspensii - 9 mg/dm3

* consum chimic de oxigen - 11 mg 02/dm3
Aceste ape sunt in prezent colectate, unde existd canale/ santuri in lungul
drumurilor,
Concluzie: Se estimeazi ci valorile indicatorilor de calitate al apelor plaviale
conventional curate se vor incadra in limitele impuse in normativul NTPA-002/2002
privind conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale
localitdtilor si direct in statiile de epurare, situandu-se sub pragurile de alerts
corespunzatoare Ord. Min. APPM nr. 756/1997.

Concluzii: Se estimeaza ci pentru apele pluviale, valorile indicatorilor de calitate
pentru apele pluviale impurificate de pe carosabil se vor incadra in limitele
normativului NTPA 001/2002 si sub pragurile de alerta corespunzatoare - Ord. Min.
APPM nr. 756/1997.
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Concluzie finald: Activitatea de construire a trotuarului nu va genera un impact
negativ asupra apelor evacuate, precum si asupra apelor de suprafatd si/sau ape
subterane.

B) Protectia aerului:

In cele ce urmeaza vor fi prezentate sursele si poluantii caracteristici etapei de
demolare/dezafectare a stratelor de compozitie ale trotuarului existent. Emisiile din
timpul desfasuririi perioadei executiel proiectului sunt asociate in principal cu
demolari, cu miscarea deseurilor si pamantului, cu Mmanevrarea materialelor.
Activitdtile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a
proiectului sunt urmatoarele:

v' Depozitare materiale

v Asternere straturi asfalt
Poluantu! specific operatiilor de constructii prezentate anterior este constituit de
particule in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand $i particule cu
dimensiuni aerodinamice echivalente maj mari de 10 pm (pulberi inhalabile, acestea
putand afecta sanitatea umani). Emisiile de praf variazi adesea in mod substantial
de la o zi la alta, in functie de. nivelul activititilor, de operatiile specifice si de
conditiile meteorologice dominante.

Naturz temporari a lucrdrilor de constructie le diferentiazi de alte surse
nedirijate de praf, atit in ceea ce priveste estimarea, cat $i controlul emisiilor.
Realizarea lucrdrilor de constructie constd ntr-o serie de operatii diferite, flecare cu
durata si potentialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile de pe
amplasamentul unei constructii au un inceput si un sfarsit care pot fi bine definite,
dar variaza apreciabil de la o fazi la alta a procesului de constructie.

Aceste particularititi le diferentiazi de marea majoritate a altor surse
nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciciu anual
usor de evidentiat. Alituri de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti
specifici gazelor de tyapament rezultate de la utilajele cu care $€ vor executa
operatiile si de la vehiculele pentru transportul materialelor.

Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care
sunt echipate utilajele si autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx),
compusi organici nonmetanici {COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, C02),
amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi
policiclice (HAP), bioxid de sulf {S02).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf,
dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate
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substantiala de la o zi la alta, de la o faza Ia alta a procesului. Sursele de emisie a
poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (inaltimi efective de emisie de panala 4 m fatd de nivelul solului),
deschise (cele care implicd manevrarea pamantului) si mobile. Caracteristicile
surselor si geometria obiectivului inscriu amplasamentul, in ansamblu, fn categoria
surselor de suprafata si liniare (realizare si refacere drum de acces sia tronsonului).

Se mentioneazad ci activitatile pentru realizarea modernizarii  strizilor,
insemnénd turnarea de balast gi asfalt si lucrédri de constructii - montaj pentru
realizarea lucrdrilor specifice incluse in proiect, ce nu conduc la emisii de poluanti,
Cu exceptia gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul
materialelor si a poluantilor generati de operatiile de sudura (particule cu continut
de metale, mici cantitati de CO, NOx si 03).

Consumurile de carburanti s-au determinat ludnd in considerare c3 lucririle se
vor executa cu utilaje clasice echipate cu motoare lipsite de sisteme pentru reducerea
emisiilor. Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, Incarcptoare, excavatoare, iar
pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane Cu capacitatea de 15 =
20t SRR
In lucrarea de fata, ludnd in considerare tipurile si volumele de lucrari, tipurile
de materiale implicate in proces, categoriile de operatii specifice, precum si perivada
de executie propusa, s-au identificat sursele de poluare a atmosferei si s-a elaborat
inventarul emisiilor caracteristice, luind ca baze de timp o ora si intreaga perioada
de executie de 15 zile.

Se mentioneazd ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare
activitatilor aferente lucrdrii sunt intermitente.

C] Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Zgomotul, considerat ca un “subprodus de metabolism tehnologic”, reprezinti un
factor important de disconfort §i s¢ incadreazd in problemele acute ale “igienei
mediului”. Aspectele legate de combaterea zgomotului sunt de naturi:

" "sociald” - constind in adoptarea celor mai eficiente misuri in vederea inlaturirii
efectului de "noxd" sociala;

* “tehnicd” - constand in proiectarea $i realizarea unor agregate, utilaje, care, prin
functionare, si produca un nivel cat mai redus de zgomot;

*  “medico-sanitard” - constand in aplicarea unor misuri menite s protejeze omul
de efectele nocive ale zgomotului si sa-i creeze un confort fizic $i psihic
corespunzator,
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Din punct de vedere fizic, zgomotul reprezinti o suprapunere dezordonati de
sunete cu frecvente si intensitati diferite.

Din punct de vedere medical, zgomotul reprezinti orice sunet care devine
supdrdtor intdlnind organismul intr-un moment nepotrivit.

Sunetul este un fenomen vibratil, care difuzeazi sub formd de unde,
transmitandu-se prin toate mediile (solide, lichide si gazoase), cu viteze diferite
(descrescande de la gaze la solide). Zgomotul se caracterizeazs prin doud elemente
esentiale:

» FRECVENTA - reprezintid numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoard in
Hertzi, un Hertz fiind egal cu o oscilatie pe secunds (Hz).
Din punct de vedere fiziologic, frecventa determini tonalitatea unui zgomot. Cu cat
un zgomot are o tonalitate mai inalta, cu atat influenta sa asupra organismului este
mai puternici.
* INTENSITATEA - corespunde cantitatii de energie purtada sau transportati de un
fenomen vibratil. Se masoard in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea
determind sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta sa in mediul ambiant, cu
repercusiuni asupra starii de sawatate si confort a colectivitatii umane expuse,
defineste poluarea sonora (STAS 1957/2-87). Clasificarea efectelor produse de
zgomot pe baza nocivitatii lor:

v’ efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

v efecte nocive asupra altor organe si sisteme sau asupra psihicului (efecte

nespecifice} ~'asupra sistemului nervas, sistemului circulator, functiei vizuale;

V' perturbarea somnului sau repausului;

v interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

v efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc;

v' aparitia timpurie a starii generale de oboseali.

Insugind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive
atdt asupra sanatatii, cit si asupra randamentului in munca.

Zgomotul si vibratiile se constituie in seria de “amenintdri” la sanatatea
populatiei, cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta in evaluarea impactului
asupra mediului si in alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

1. Protectia impotriva radiatiilor:
Activitatile ce urmeazd a se desfasura pe amplasament {demolare si construirea unui
drum nou) precum si elementele din dotare nu genereazd si nu contine surse de
radiatii calorice, radiatii UV si radiatii ionizante.
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2. Protectia solului si a subsolului:

Obiectivul propus incepe cu decopertarea suprafetelor carosabile si lucrari de
nivelare si largire a profilului transversal. Sursele potentiale de contaminare a
solului pot proveni din depozitarea necontrolata a deseurilor ce provin din demolari
si decopertari de straturi ale drumului existente.

Molozul rezultat va fi imediat incircat si transportat la ramp, neconstituind
sursa de poluare a solului si subsolului. Degeurile menajere si cele reciclabile vor fi
colectate in containere si se vor depozita pani la predare tn conditii de siguranti.Din
modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciaza ¢d nu vor fi poluiri ale
factorilor de mediu care s afecteze solul si subsolul.

Prognozarea impactului:

Impact fizic si mecanic asupra solului: - in perivada de santier se vor efectua
demolari si decopertiri de sol.

Impact economic: imbunétatirea conditiilor de trafic in zond precum si
medernizarea/construirea retelelor de ape pluviale aferente.

Amplasamentul nu prezint3 accidente fizico - geologice si nu este poluat nici la
suprafata nici in profunzime. Zona _amp'la‘samentului nu este supusd unor procese
geologice precum alunecari de teren sau eroziuni.

Mdsuri de diminuare a impactului: .

- demolarea controlatd a straturilor existente ale trotuarului;

- depozitarea controlata a deseurilor ce provin din demolare;

- curdtarea terenuiui si nivelarea luj apoi modernizarea drumurilor de exploatare.

Prin amenajirile previzute a fi efectuate se preconizeazi realizarea unei
protectii sigure a solului si subsolului de pe amplasament.

Concluzie finald: Activitatea de modernizare a drumurilor, nu va genera un impact
negativ asupra solului si subsolului.
¢ Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Activitdtile de reabilitare a drumurilor existente nu va afecta ecosistemele
terestre si acvatice de pe amplasament.
* Protectia asezdrilor umane sia altor obiective de interes public:
In afara aspectelor strict tehnice de modernizare a drumurilor se vor avea in
vedere si aspectele privind protectia mediului, conservarea patrimoniului, politica de
dezvoltare generald a teritoriului, eliminarea disfunctionalititilor existente.
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4. Gospoddrirea deseurilor generate pe amplasament:

Generarea deseurilor in cantitati si volume remarcabile, in special pentru
perioada de santier - executia lucrdrilor de demolare, reprezinti o sursd cu impact
semnificativ asupra mediului din zona de amplasament si zonele vecine.

In etapa de modernizare |, respectiv largire a drumurilor se identifici
urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucry -
- pamant de excavatie (argile, nisipuri)/umpluturi neomogene ;

- degeuri menajere / cu caracter menajer - generate de personalul muncitor;

Din activitatea ce urmeaza a se desfasura pe platforma obiectivelor se

estimeaza cd va rezulta un volum variabil de deseuri.

Deseuri nevalorificabile:
v' deseuri din demolari de diferite materiale componente ale straturilor
existente - sub forma de moloz, materiale de constructie: cod deseu - 17 01 07

v deseuri din pamant excavat - cod deseu 17 09 g4
v deseuri nenajere - cod degﬁeu 200201

Degeurile specificate mai sus vor fi depozitate {n spatii special amenajate, si vor fi
ridicate de citre o unitate prestatoare de servicii de salubrizare.

5. Gospodirirea substantelor toxice sipericuloase:

In perioada de demolare sj constructie a noilor strizi nu vor fi utilizate
substante toxice si nu vor fi amplasate recipiente de stocare combustibili.

Activitatea de demolare/dezafectare a trotuarului existent, ce se va realiza
premergdtor activititii de construire a noului trotuar nu va implica lucriri de
reconstructie ecologici. Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o
depozitare corespunzatoare precum si o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a
utilajelor folosite pentry depozitare. Se vor evita efectele negative de neconformitati
pentru factorii de mediu: sol $i apa subterana. Dupd terminarea lucrérilor,
constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin
supravegherea dirigintelui de santier,

Materialul rezultat de la demolare va fi incarcat prin mijloace mecanice in
mijloacele de transport si evacuat de pe amplasament.

Pentru desfiasurarea activitagilor in conditii normale de eficientd economics si
siguranta privind protectia muncii se va realiza organizarea de santier care va
cuprinde:

BILITATE
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- realizarea graficelor de executie a lucridrilor de demolare, incarcare i transport
deseuri;

- realizarea cdilor de acces si circulatie pentru utilajele si autobasculantele necesare
transportului deseurilor din demolare; drumurile de acces vor fi marcate si
semnalizate cu semne de circulatie privind restrictiile de viteza si prioritatile de
sens;

- asigurarea tuturor uneltelor si sculelor precum si a dispozitivelor, utilajelor si
mijloacelor necesare deruldrii proiectului de investitie cu respectarea normelor de
protectia muncii, masurilor si regulilor de prevenire si stingere a incendiilor.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care

- -

esta se | a o

Lucrarile proiectate pentru modernizarea strizilor nu vor introduce alte efecte
negative suplimentare, fat de situatia existent asupra factorilor de mediu: solul,
microclimatul, ape de suprafats, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului. Prin executarea lucririlor proiectate vor aparea unele
influente favorabile asupra factorilor de mediu cét si din punct de vedere economic si
social .

4.5 Analiza cererii de bunuri st servicil, care justifici dimensionarea

obiectivului de investitii

Prezentul proiect poate fi supus fi nantarii din urmatoarele fonduri:
v" Fonduri nerambursabile
v Buget local L
v" Buget de stat
v Imprumuturi
Prin grija autorititii contractante se vor prevedea in bugetul local sumele
necesare pentru cheltuieli in functie de esalonarea platilor pentru Investitie,

4.6 Analiza financiara
a) Investitia de capital
in conformitate cu devizul general valoarea totald a investitiei este de
79.465,36 lei cu TVA | din care C+M 28.985,54 cu TVA.
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b) Strategia de contractare
Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publici aprobati cu
modificari si completdri. Ca urmare ordonatorul principal de credite pe baza unei
documentatii intocmite de proiectanti pentru licitarea lucririlor de constructii va
scoate la licitatie publicd urmand ca in functie de criteriile de selectie stabilite si
adjudece oferta cea mai corespunzitoare din punct de vedere tehnic si cu pretul cel
mai mic.
¢) Evolutia prezumtivi a tarifelor
Tarifele pentru construirea, modernizarea, repararea si  Intretinerea
drumurilor sunt direct influentate de cresterea preturilor materialelor de
constructie, a combustibililor, a lubrifiantilor si a energiei, precum si de evolutia
preturilor fortei de munci. Este de agteptat ca evolutia preturilor la aceste materiale
si servicii sd influengeze valoarea ofertelor pentru executia de lucrari si servicii.
d) Evolutia prezumtiva a costurilor de operare
Dupa terminarea executiei si receptia lucririlor, Beneficiarul va executa, pe
cheltuiala sa, prin forte proprii sau prin unitati specializate lucrarile de intretinere 5i
reparatii conform normelor si normativelor in vigoare.
¢} Evolutia prezumtivi a veniturilor
Trotuarele fiind de utilitate publicd si pentru ¢4 in urma circulatiei pe acestea nu
Se percep tarife speciale nu pot fi identificate venituri directe. Veniturile care rezulti
din executia trotuarelor se vor regasi ca economii de timp, combustibili si diminudri
ale uzurii autovehicululor pentru proprietarii de mijloace de transport care circuld in
zond si in imbunatitirea conditiilor de trai prin eliminarea sau reducerea intensititii
vibratiilor, noxelor pentru locuitorii care locuiesc sau muncesc in vecinatatea
drumului.
4.7 Analiza economica
Nu este cazul
4.8 Analiza de senzitivitate
Nu este cazul
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/digninuare a riscurilor
Pentru analiza proiectului de investitii "SUI’E{ALARGIRE TRO;I‘UAR N INTERSECTIA
DIN B-DUL REPUBLICII CU STR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL

VASLUI", s-au luat in considerare riscurile ¢e pot aparea atat in perioada de
implementare a proiectului cat $11n perioada de exploatare a obiectului de investitie.
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Riscuri tehnice

Aceasti categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitdtilor
prevdzute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de
executie:

@ Etapizarea eronati a lucrarilor;

@ Eroriin calculul solutiior tehnice;

@ Executarea defectuoass a unei /unor parti din lucrari;

@ Nerespectarea normativelor si legislasiei in vigoare
Administrarea acestor riscuri const3 in:
a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au
fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
¢) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul legal §i responsabilul tehnic se
vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entititile implicate in
implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de santier va fi monitorizat4; in
caietul de sarcini pentru contractul de Consultanta. In mangementul investitiei se vor
face preciziri privind monitorizarea calitatii lucrarilor;
d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de
executie al lucrdrilor, avand o bogati experients in domeniu; se va implementa un
sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune
organizarea de raportiri partiale pentru fiecare stadiy al lucrdrilor in parte. Acestea
vor fi prevazute in documentatia de licitatie si laTncheierea contractelor:
e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate in termenele
prevazute;
f) Se va urmdri respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele
metodele de implementare ale proiectului;
g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediulyi inconjurator; in
documentatia de licitatie pentru contractul de executie lucriri se vor face preciziri
privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe pericada lucririlor ca si
precizdri privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din lucrdrile
prevazute. In contract vor fi incluse $i lucrdrile de refacere a mediului inconjurator
(depozitarea stratuluj vegetal rezultat din decaparea portiunilor de drum, refacerea
acestuia dupa terminarea lucrarilor), refacerea terenurilor ocupate temporar pe
durata lucrdrilor si redarea acestora utilizirilor.
Riscuri financiare

4 Estimarea cat mai realistj a cresterii preturilor pe piats;

# Includerea in proiect a unor surse pentru cheltuiel neprevazute;

% Modificari majore ale cursului de schimb. Administrarea riscurilor financiare
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4 Cresterea peste limitele de 1% -59% analizate in proiect a preturilor
materialelor de constructie

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucréri se poate ca sd nu
existe opereatori economici care si doreasci si execute contractul in conditiile
prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat.
Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intirzierea
lucrarilor. O alta situatie ar fi aceea a constestatiilor ce ar putea aparea si care atrage
intarzierea inceperii lucririlor. Esecul in achizifii poate fi gestionat printr-o serie de
masuri, cum ar fi:

+ respectarea cat mai riguroasd a reglementirilor privind achizitiile publice,

pentru a evita contestatiile;

+ angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumitd suma in bugetul
propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibila a contractului de executie
lucrdri, pentru a evita intarzierile ce ar apdrea In cazul in care nici o oferta nu
se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

« popularizarea pe scarid cit mai larga a proiectului, fara a incilca prevederile
privind achizitiile publice si f4r4 a'favoriza un agent economic.

Riscuri institutionale A

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:
@ Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus
de paricipare la licitatii

@ Obligativitatea repetirii procedurilor de achizitii datoriti numarului -
mare de oferte neconforme primite in cadrul licitatiilor

© Instabilitate legislativi - frecvents modificarilor de ordin legislativ,
modificdri ce pot influenta implementarea proiectului,

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a}, recomandat(3)
5.1. Comparatia scenariilor/opgiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitdtii si riscurilor,
La intocmirea prezentei documentatii tehnice au fost luate in considerare trei

variante alternative cu stabilirea solutiilor de reabilitare a structurii rutiere.Solutiile
pentru  structura rutiera au . fost adoptate in conformitate cu prevederile
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Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (PD 177-
2001), Normativ 550 - 99 si a STAS 1709/1,2,3/90 ( pentru verificarea la inghet).
Structurile rutiere cu straturi asfaltice au o durati de viatd mai mare (dela 7 - 8 ani
reabilitarile pana la 13 ani structurile noi), spre deosebire de pietruiri care au cca, 3 —
5 ani. Alcituirea structurilor propuse este ganditd sd suporte timp de 10 ani
solicitarile din trafic estimate, dar cu conditia executdrii la timp si de calitate a
lucrdrilor de reparatii si intretinere. In acest sens, se deosebesc costurile, intrucat la
pietruiri reparatiile capitale trebuie efectuate de cca. 2 ~ 3 ori in intervalul de viat
preconizat,

Recomandam varianta I-a ca fiind cea mai buni din punct de vedere tehnic,
structurile fiind capabile s& preia un volum de trafic mai mare.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat a se realiza este scenariul nr.1 ; Acesta raspunde integral temei
de prolectare emisi de catre beneficiar intr-un cadruy economic adecvat,

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Materialele propuse pentru realizarea lucrdrilor vor fi agrementate conform
legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G.
766/96 si Legii 10/95 ce prevad obligativitatea utilizirii de materiale agrementate
pentru executia lucrarii. : ¥

Tehnologie de executie

Lucrdrile de terasamente constau in sapaturi si umpluturi a platformei
strazilor. Terasamentele se vor executa din argile prifoase sau prafuri argiloase
gélbui loessoide conform prescriptiilor Normativului C 29.77, 1986, 1993 in straturi
elementare de 10 cm, compactate manual. Greutatea volumentrici a probelor
recoltate din stratele elementare $i care-i atestd gradul de compactare trebuie s3 fie
de minim 16,5 KN/m?.

Punerea carierei de paméant la dispozitia constructorului ii revine Consiliului
Local, cu respectarea normelor de protectia mediului.

La cariera de Tmprumut sunt interzise excavdrile mari la piciorul versantului
pentru a nu produce dezechilibrul fortelor din energiile din versant care in final duc
la aparitia fenomenelor nedorite de alunecdri de teren si accidentarea personalului
care lucreaza in zona respectivi.

La executie se va respecta prevederile urmétoarelor STAS- uri: STAS 1243/88 ~
Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor. STAS 1913/13/83 -
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare, incercarea
PROCTOR, STAS 2914/94 - Lucriri de drumuri. Terasamente - Conditii tehnice
generale de calitate, precum si prevederile din caietul de sarcini.
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Dupd executarea lucririlor pregdtitoare, scarificarea platformei drumului
reprofilarea, completarea cu aport material la terasamente urmati de compactare si
verificarea calitathi lucririlor, se agterne stratul de balast cu rol de fundatie cu
grosimea de 30 cm.

Balastul trebuie sa provini din roci stabile, nealterabile in aer, apd sau Inghet,
fara corpuri striine. Asternerea balastului se va face be toatd ldtimea pirtii
carosabile, in mai multe straturi la sablon, cu respectarea latimii i pantei previzute
in proiect. Apa necesari asigurdrii umiditatii optime de ctompactare se stabileste de
laboratorul de santier, tinind seama de umiditatea balastului.

Stropirea va fi uniformi, evitindu-se Supraumezirea locald. Compactarea
stratului de balast se va face in formatia stabilita pe tronsonul experimental,
respectandu-se componenta formatiei, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si
intensitatea.

Dupd receptia stratului de balast, compactat conform STAS 6400 lisat in
circulatie minim 1 (una ) luna zile, se asterne stratul de piatrd sparti in grosime de
15 cm care se compacteazi. Pe fundatia pregitits in prealabil se asterne cat mai
unifom stratul de piatri sparta pentru realizarea scheletuiui mineral, se cilindreaza
la uscat pani se asigurd o buna inclestarea pietrei in strat conform SR 1120,

Conform SR 179/95, numérul de treceri de cilindru compactor pentru intreaga
fazd de cilindrare a stratului de piatrd sparti este de cel putin  100-130 treceri
pentru roci dure. ’

Dupd cilindrarea ia uscat se executa impanarea scheletului mineral cu split
sau criblurd prin asternerea cat mai uniformd a cantititilor de materiale. Dup¥
agternere se stropeste cu api si se cilindreazi la inceput cu rulouri ugoare de 6-8
tone si apoi cu rulori compresoare mijlocii de 10-12 tone. Suprafata stratului trebuie
sd aibd un aspect de mozaic.

Dupa executarea receptiei stratului de piatra spartd, receptie consemnati in
Procesul Verbal de Verificare a calitatii lucrarilor ce devin dascunse, se va trecere la
agternerea straturilor de mixturi asfaltice pe toata lungimea strazilor, mixturi
asfaltice ce alcituiesc imbracimintea strizilor ce se vor executa conform AND 605,
Lucrérile se pot executa numai in conditiile prevederilor AND 605 s1la temperatura
aerului de peste 52 C, dar nu pe ploaie.

Asternerea straturilor din mixturi asfaltice se va realiza numaj cu
repartizatoare mecanice, dupd preluarea denivelarilor, curdtirea mecanici si
amorsarea suprafetelor cu bitum ‘taiat, iar compactarea si nivelarea betonului
asfaltic, se va efectua cu ajutorul cilindrilor compactori.

5.4. Principalii indicatori tehinico-economici aferenti obiectivului de investitii
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a] Indicatori maximali, respectiv valoarea to ald a obje ide investi

in conformitate cu DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV, cheltuielile necesare realizarii

obiectivului “S.F, UTILITATI CARTIER ALEXAN DRU CEL BUN - STRAZI, MUNICIPIUL
BARLAD, JUDETUL VASLUI" sunt -

VY Valoare investi i
79.465,36 lei cu TVA

0 Hor d

28.985,54 lei cu TVA
b) indicatori minimali, respectiv indﬁammﬂ;wmm
fizice/capacitiiti fizice care si indice ati a tintei obiecti i i itii - si

dupd caz. calitativi. in_conformitate cu_standardele, normativele si reglementirile

nyl e

TROTUARE - §= 160 mp

| COST/UM FARA VALOARE
L UM CANTITATE | TVA LE}
s e .

194,00 11.200,00

TOTAL  24.357,60

TOTALCUTVA  28.985,54

¢)indicatori financiari. socioeconomici, de impact. de rezultat/operare,

stabiliti in functie de specificul sitinta fiecirui obiectiv de investitii

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de

66.820,39 lei, fara TVA, din
care C+M 24.357,60 lei fara TVA.

Modernizarea strizilor din municipiul Barlad va contribui in mod substantial la
imbunatagirea gradului de comfort al populatiei si la protectia mediului.
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d} durata estimati de executie a obiectivului de investitii exprimata in luni.

Avand in vedere complexitatea lucriirilor si durata normali de executie pentru
obiectivul analizat, in graficul de esalonare s-a prevazut ca investitia si se realizeze
in 15 zile. Daci din diferite motive lucririie nu vor § finalizate in conformitate cu
graficul de realizare, valoares investitiei va fi influentata in mod negativ, in sensul
cd aceasta s-ar putea majora cu 5-10% in functie de cursul euro/ron sau de
coeficientul de inflatie. Se mentioneazd de asemenea faptul i valoarea investitiei
poate fi mai mici decat cea stabiliti prin devizul general estimativ in functie de
ofertele pe care le vor prezenta operatorii economici odats cu licitarea lucririlor.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerinfelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice.

Solugiile pentru structura rutierd au fost adoptate in conformitate cu
prevederile Normativului bentru - dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide (PD 177-2001) si a STAS 1709/1,2,3/90 (pentru verificarea la inghet).
Alcdtuirea structuri rutiere 2 fost géndita astfel incat si se poatd adopta usor o alt3
varianta. La proiectare s-a tinur cont de traficul rutier, de siguranga circulatiei, de
factori economici, sociali si de aparare, de conservarea gi protectia mediului, de
planurile de amenajare a teritoriuiui precum si de normele tehnice in vigoare.

5.6, Nominaiizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare $i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate say contractate de stat,
fonduri externe nerambu rsabile, alte surse legal constituite.

Finantarea investitiei "SUPRALARGIR.E TROTUAR*TN INTERSECTIA DIN B-DUL
REPUBLICII CU STR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, JUDETUL VASLUI se va face
din:

STUDIU DE FEZABILY TATE

CSUPRALABGIRE TROTYAR fN 1 FERSECTIA DN B REPUSS I or SIR PO BAPCK, Mrinicreigg, #ARLAD, FUDETIL VasL e

¥" Fonduri nerambursabile
v Buget local

¥ Buget de stat

v Imprumuturi

6. URBANISM, ACORDURI S1AVIZE CONFORME
6.1. Certificatul de urbanism nr..... .jfdindatade -

TSy R oy A RS
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MUNICIPIUL BARLAD in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extrasele de carte funciard, vor fi obtinute §i anexate de ciitre Beneficiar.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-
economica

Vafi obtinut si anexat de beneficiar .

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitagilor

Nu este cazul .

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru $i Publicitate
Imobiliara

Este anexat de proiectant prezentei documentatii,

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Avizele sunt in curs de obtinere de catre beneficiar ,
= Studiu geotehnic este atasat prezentei documentatii .

7.1. Informatii despre entitatea r- sponsabilid cu implementarea investitiei

Beneficiarul si titularul investitiei este municipiul Barlad, entitate responsabili cu
implementarea proiectului.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii {in luni calendaristice), durata de. executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

- Durata de implementare a proiectului este de 24 zile
- Durata de executie a lucririi este de 15 zile
- Esalonarea investitiei

SLor
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7.3. Strategia de exploatare /operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Exploatarea gi Intretinerea trotuarului va fi asigurati de citre municipiul
Barlad.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
Urmarirea comportirii in timp a constructiilor se desfasoara pe toats perioada
de viata a constructiei incepand cu executia ej §1 este o activitate sistematici de
culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitagi: interpretare, avertizare sau
alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informatiilor rezultate din observare si
masurdtori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeazi proprietatile
constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant gi tehnologic.
Proprietitile de comportament, ca si fenomenele si mdrimile ce le caracterizeazi, se
aleg pentru fiecare constructie in parte, astfel incit cu ajutorul unor criterii de
apreciere si al unor conditii de calitate legate de destinatia constructiei, si permit3
aprecierea aptitudinii ei pentry exploatare, respectiv a realizirii calitatilor care o fac
sa corespundi cerintelor proprietarilor si/sau utilizatorilor.
Urmarirea comportirii in timp a constructiilor este de doua categorii:
- Urmdrire curenta;
- Urmirire speciald
Categoria de urmdrire, pericadele la care se realizeaz, precum $i metodologia
de efectuare a acestora se stabilesc de citre proiectant sau expert, in functie de
categoria de importanti a constructiilor si se consemneazi in Jurnalul
Evenimentelor care a fost pastrat in Cartea Tehnici a constructiei,

8. CONCLUZII SI RECOMANDAR]

- Executia lucrarilor si fie realizats de unitdi specializate in domeniul lucririlor
‘de consiructii . ~ o s . i
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CAPITOLUL B Piese desenate

1. Plan de amplasament
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2. Plan de incadrare in zona
3. Plan de situatie
4. Profile transversale tip

“SUEPRALARGCIRE TROTUAR IN INTERSECTIA DiN DU REPUBLICH 1 VANTR. POPA SAPCA, MUNICIPIUL BARLAD, U IDETUL VASLLY




Anexa 6

Nr.crt. | Numar Numar Carte | Suprafati | Categorie Proprietar Valoare despagubire
- Cadastral Funciara expropiat3 | Folosinta (ara TVA) g
1. 74033 | Carte Funciara 12,25 mp. Curti CRISTIAN 6.885 lei | 1.383 euro
L& 5 74033 Barlad L constructii|  DUMITRU G
2. 74036 | Carte Funciara 3,24 mp. Curti CRISTIAN 1.821 lei 366 euro
N 74036 Barlad o constructii |  GABRIELA s Lt =t gl
3. 78865 | Carte Funciara 32,43 mp. | Curti NEGRUT 18.226 lei | 3.662 euro
| 78865 Barlad | constructii ANDREI
Ll s — L 1.~ .|  NEGRUT F SNSRI




